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Wide Area haberlesme kanalindan 
gelen veri Ethernet/Gprs Seri 
dónüstürücü ile her zaman 19200bps'e 
dónüstürülür. Channal1 
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Sayaclar 300bps ile 9600bps arasinda 
degisken boud'da haberlesme yaparlar. 
Channal2. 
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Channal 1 her zaman 19200bps haberleşir 
1bit = 1/19200 = 52,0835 


10bit = 1byte = 520.833yus 
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ИК sorgu ѕегуег дап modem'e yöneltilir 


SOH W1 0.7.е.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 


seklinde 
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Meters Modem Server 


Leds 
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С | Ethernet 


SOH W1 0.7.е.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 


ЗОН ( Start Of Header ) ( Decimal 1 ) 
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SOH VV1 0.7.e.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 


VV1 / W2 (Write 1 or Write 2) ( 'W' 8.1") 
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ЗОН W1 0.7.е.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 


О ( STX ETX arası data 300 bps gönder) ('0') 
1 ( STX ETX arası data 600 bps gönder) ( '1') 
2 ( STX ETX arası data 1200bps gönder ) ( '2' ) 
3 ( STX ETX arası data 2400bps gönder ) ( '3' ) 
4 ( STX ETX arası data 4800bps gönder ) ( '4' ) 
5 ( STX ETX arası data 9600bps gönder ) ( '5' ) 
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SOH W1 0 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 
7 (data bit) ('7' ) 
8 ( data bit) ("8") 


e ( even parity ) (“е”) 
о ( odd parity ) (‘о’) 


1 (stop bit adedi ) ( '1' ) 


Local Area Wide Area 


ЗОН W1 0.7.e.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 


STX ( start of text ) ( decimal 2 ) 
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ЗОН W1 0.7.е.1 W2 STX ETX BCC 


/?12345678! ( Text) (' /' '1') 
CR ( Carriage Return) ( decimal 13 ) 
LF ( Line Feed ) ( decimal 10 ) 
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Meters Modem Server 


Leds 
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Power Supply > 


ЗОН W1 0.7.e.1 W2 STX/?12345678 ! CR LFETX BCC 


ЕТХ ( End of Text ) ( Decimal 3 ) 
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Power Supply 


ЗОН W1 0.7.е.1 W2 STX/?12345678 ! CR LF ETX 


BCC ( Block chack charackter ) 


ЗОН haric ETX dahil tüm datalarin xor'lanmis halidir 


Local Area Wide Area 
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SOH VV1 0.7.e.1VV2 STX/?12345678 I CR LFETX 


Yukarıdaki data toplam 28byte'dan oluşur. 


28 x 520.833pus = 14583,3244us yukarı yuvarlar isek 15ms 
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Mikroişlemci Channal1'den 15ms'de aldığı datayı 


Channal2'den 300 bout olarak RS485'e 433ms'de iletir. 


/?12345678!І CR LF (Toplam 13 byte ) 


300bps bir bit 1/300 = 3333.333us 
300bps 1 byte 3333.333 x 10 = 33333.333us 
300bps 5 byte 33333.333 x 13 =433ms 
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Meters 


/?12345678! CR LF 
/AEL5<1>AEL.TF.09 CR LF 
ACK 051 CR LF 

ACK 

ЗОН R2 STX 0.0.0() ETX BCC 
STX 0.0.0(99999999) ETX BCC 
SOH BO ETX BCC 


Leds 
0000 


E Ethernet 


PA Power Supply —. 
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Modem 


SOH VV1 0.7.e.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 

STX /AEL5<1>AEL.TF.09 [CR][LF] ETX BCC 

SOH W1 0.7.e.1 W2 STX ACK 051 CR LF ETX BCC 

STX ACK ETX BCC 

ЗОН W1 5.7.e.1 W2 STX SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC ETX BCC 
STX STX 0.0.0(99999999)ETX BCC ETX BCC 

SOH W1 5.7.e.1 W2 STX SOH BO ETX BCC ETX BCC 

STX ACK ETX BCC 
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€ 1712345678! CR LF SOH W1 0.7.e.1 W2 STX /?12345678! CR LF ETX BCC 
300bps =| /AEL5<1>AEL.TF.09 CR LF STX /AEL5<1>AEL.TF.09 [CR][LF] ETX BCC 
block <-| ACK 051 CRLF ЗОН W1 0.7.e.1 W2 STX ACK 051 CR LF ETX BCC 
— ACK STX ACK ETX BCC 
9600bps <-| SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC ЗОН W1 5.7.e.1 W2 STX SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC ETX ВСС 
block =| STX 0.0.0(99999999) ETX BCC STX STX 0.0.0(99999999)ETX BCC ETX BCC 
€ | SOH Во ETX BCC ЗОН W1 5.7.e.1 W2 STX SOH BO ETX ВСС ETX BCC 
—> ACK STX ACK ETX BCC 


SR мань MIB РЕ у, © Guss 
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E 5” 


Є) 2123456781 CR LF SOH wt 9 < e.1 W2 SIX [? 123 FETX BCC 


300bps /AEL5<1>AEL.TF.09 CR LF STX / 1:AEL.TF.09 CR LF ETX Bcc. 
block <—| ACK 051 CRLF SOH Wi 0. 7. е.1 W2 STX CK 051 CR LF ETX BCC 
ACK STX ACK ETX BCC 
9600bps =| SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC SOH W1 5.7.e.1 W2 STX SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC ETX BCC 
“ə P =) STX 0.0.0(99999999) ETX ВСС STX STX 0.0.0 (99999999)Е` СЕТХ BCC 
SOH BO ETX BCC SOH wi 5. 7. e.1 w2 STX ЗОН BO E ‚ЕТХ BCC 


STX ACK ETX BCC 


Kirmizi karakterler Text Block 
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/?12345678! CR LF ENO VV1 0.7.e.1 w2 EM ? 123 R LFETBBCC 
/AELS<1>AEL.TF.09 CR LF EM /AELS 9 CR LI ETB BCC 

ACK 051 CR LF ENO W1 O.7.e.1 уу2 EM | RLFETB BCC 
ACK EM ACK ETBBCC 


ЗОН R2 STX 0.0.0() ETX BCC ENO vi 5. 7. e.1 we EM 5 I R2 STX 0.0.0() ETX BCC ETB BCC 
STX 0.0.0(99999999) ЕТХ BCC EM )ETX BCC ETBBCC 

SOH BO ETX BCC ЕМО W1 5.7.e.1 W2 EM SOH BO ETX BCC ETBBCC 

ACK EM ACK ETB BCC 


Mavi Karakterler Header өнбек 


Kırmızı | kterler Т 


Header ve Text Block icinde iki kez ЗОН , STX уе ЕТХ gectiginden Header Block'da 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) 

STX yerine EM ( Decimal 25 ) 

ETX yerine ETB ( Decimal 23 ) kullanilir 


Yeşil Karakterler Header Block Değişen Karakterler ( çakışma olmasın diye yapıldı ) 


1) Modem port numarası header'da veya text'te 
bulunmamaktadir , bunu 
llave ediyoruz . 


2) Bcc diger karakterlerle karismamasi adina ASC olarak 2 byte 
ile gonderilir 
ve böylelikle cakigmanin önüne geçilmesi sağlanır. 
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/?12345678! CR LF ENO W1 0. s е.1:0 W2 EM ? 7 R LFETBBCC 
/AELS5<1>AEL.TF.09 CR LF EM А к. яч ETE BCC 

ACK 051 CR LF ENO W1 0. 7. e.1: о w2 Em 21 F ETB BCC 
ACK EM СК ETB ВСС 

SOH R2 $ТХ 0.0.0() ЕТХ BCC ENO W1 ағалы уу2 ЕМ ОН R2 ST .0.0() ET ( ETB BCC 
STX 0.0.0(99999999) ЕТХ BCC EM STX ETX BCC ETBBCC 

SOH BO ETX BCC ENO W1 5.7.2.10 уу2 Ем SOH BO ЕТХ BCC ETBBCC 

ACK EM ACK ETB BCC 


Mavi Karakterler Header Block 

Kırmızı | Text Blo 
Header ve Text Block içinde iki kez ЗОН , STX ve ETX geçtiğinden Header Block'da 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) 


STX yerine EM ( Decimal 25 ) 
ETX yerine ETB ( Decimal 23 ) kullanılır 


Yeşil Karakterler Header Block Değişen Karakterler 


300bps 
block 


9600bps 
block 


WWW: 


Local Area Wide Area 
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m > “— DT= 
UPS 

12345678! CR LF < | ENO wi 0.7. е.1.0 W2 EM ETEB Bcc1Bcc2 
/AEL5-1-AEL.TF.09 CR LF EM ETB Bcc1Bcc2 
ACK 051 CRLF <| ena wi o. 7.0.1.0 w2 EM | ETE Всс1Всс2 
АСК Ем ETE Bcc1Bcc2 
SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC €—| ENO wi 5. 7. e.1.0 W2 EM ETB Bcc1Bcc2 
STX 0.0.0(99999999) ETX BCC -Э EM ETE Bec Всс2 
SOH BO ETX BCC < | ЕМО wi 5. 7. е.1.0 W2 ЕМ ! тв Bcc1Bcc2 
АСК —| ЕМ ETB Bcc1Bcc2 


Mavi Karakterler Header Block 


Header ve Text Block içinde iki kez СОН, STX ve ETX geçtiğinden Header Block'da 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) 

STX yerine EM ( Decimal 25 ) 

ЕТХ yerine ETB ( Decimal 23 ) kullanılır 


Yesil Karakterler Header Block Degisen Karakterler 


órnegin 

Bcc = 57decimal 
olsun Bcc1Bcc2 = 
Chr(5)Chr(7) iki 


byte'dan olusur. 
decimal 53 55 
seklinde. 
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€—| /?12345678! CR LF ENO W1 O.7.e. 1. o W2 EM ?1 . - ЕТЕ Всс1Всс2 


300bps /AEL5<1>AEL.TF.09 CR LF EM / І RI ETB s Весі Bcc2 
block €—| АСК 051 CRLF ENO W1 0.7.e.1.0 W2 ЕМ | ETB Bcc1Bcc2 
ACK EM ACK ETB Bcc1Bcc2 


4  soH R2 STX 0.0.0() ETX BCC ENO wi 5. 7. e.1.0 w2 EM OH R2 ST Всс1Всс2 ETB Bcc1Bcc2 


Ә600Ьр“| —» STX 0.0.0(99999999) ETX BCC EM rx Весі 2 ЕТЕ Всс1Всс2 
< | зон во ETX BCC ENO W1 5.7.210 w2 EM : BO ЕТХВсс1Всс2етв Всс1Всс2 
= | ACK d EM ACK ETB Всс1Всс2 l—— 


"i Mavi Karakterler Header Block N 


Aa Kırmızı | kterler T Block М, 


ee Header ve Text Block içinde iki kez ЗОН , STX ve ETX geçtiğinden Header Block'da X 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) № 


Ж STX уегіпе ЕМ ( Decimal 25 ) Р - = — 
ж ЕТХ уегіпе ETB ( Decimal 23 ) kullanilir Ayni durum Text Block icindeki 
p Yesil Karakterler Header Block Degisen Karakterler | Bee için de geçerlidir 


xt Block i cindeki 2 karakterden 1 byte'lik bcc elde e dilir. 


Orne ek 53 55 "den 53-48='5' elde edilir 


/ decin 


1) Header block'daki bcc'ler tcp içinde check algoritmaları 
bulunduğu için kaldırıldı. Yapının son hali . Bu şekli ile fiziksel 
arayüzü rs232 , rs485 veya usb 

olan ürünler değişken boudrate ile çalışan protokoller dahi 
olsa server 
üzerinden transparan olarak okunabilmektedir. 


Modem Server 


0000 “= 


“228 Le cus 

<| 7123456781 CR LF ENO W1 0.7.e.1.0 W2 EM 2345 FETB 
300bps /AEL5-1:AEL.TF.O9 CR LF EM R LF ETB 
block ACK 051 CRLF ENO W1 0. 7. e.1.0 W2 EM CR LF ETE 

ACK EM ETB 

9600bps <--| SOH R2 STX 0.0.0() ETX BCC < ЕМО W1 5.7 e.1.0 W2 EM SOH R2 STX 0.0.0 ETXBcc1Bcc2 ЕТЕ 
E | STX 0.0.0(99999999) ETX ВСС EM Зсс1Всс2 ЕТВ | 

< | SOH BO ETX Bce ENO W1 5.7.0.10 W2 ЕМ | Всс1Всс2Етв 

=» ACK ЕМ ЕТЕ Кын 


Mavi Karakterler Header Block 
Header ve Text Block içinde iki kez ЗОН, STX ve ETX geçtiğinden Header Block'da 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) 
STX yerine EM ( Decimal 25 ) | | 
ETX уегіпе ETB ( Decimal 23 ) kullanilir Ayni durum Text Block icindeki 
Yesil Karakterler Header Block Degisen Karakterler Bcc için de geçerlidii 


LE Communication Traffic 


Exit 


887169-Rx:3F 
887178-Tx:3F 
887171-Rx:3F 
887172-Tx:3F 
887173-Rx:3F 
887175-Tx:3F 
887175-Rx:3F 
887176-Tx:3F 
887177-Rx:3F 
887178-Tx:3F 
887179-Rx:3F 


887188-Tx:3F 83 
887181-Rx:3F 83 18 
887182-Tx:3F 83 88 
887183-Rx:3F 83 04 
3F 03 10 
Device Read Byte 
10(63) Komutu Count 
(1 Byte) (1 Byte) (1 Byte) 
(0x10 = 16dec) 
00 15 ВЕ 
(CRC 
Ц ! High Byte) 


Datasheet'te Góremedim 


0 
1 
2 
3 41 04 00 14 
4 Start с (CRC 
- Adress gh Byte ) Low Byte 
(1 Byte) (1 Byte) (High Byte) (Low Byte) (High Byte) 
6 
7 
8 
9 
03 04 00 E5 F3 
Read Byte Data Da ( CRC ( CRC 
Komutu Count Ende Endeks High Byte ) Low Byte ) 
Со (1 Byte) (1 Byte) Yüksek 16bit Düşük 16Bit 
— T 284% on Enor — High Byte Low Byte 
88.00 00 88 66 88 FF FB 3A C4 
F3 — RX с endeks 5 W okundu əl 
88 66 66 68 66 15 SE 88 
66 66 66 66 62 C1 35 - 
86 88 08 аб D3 c 
5C 7A ве 08 13 89 ве ов 08 88 88-08 OG 88 88 29 81 DS 
84 00 02 81 14 [ ЗІМ a 
88 00 88 65 ES F3 ЗЕ 03 00 06 00 08 Ао оз 
Device Read Start Start Quantity Quantity (CRC (CRC 
RX 1D (63) Komutu Adress Adress Of Register Of Register High Byte) Low Byte) 
(1 Byte) (1 Byte) (High Byte) (Low Byte) (High Byte) (Low Byte) 
5c 7A 00 00 13 ЗА 00 00 00 00 00 00 00 
Data Data Data Data Data Data 
Gerilim Gerilim Akim Akim Frekans Frekans 
16bit 16bit 16bit 16bit 16Bit 16Bit 
(High Byte) (Low Byte) (High Byte) (Low Byte) (High Byte) (Low Byte) 
= — Е L и L... reaktif — bə. s ə 
SC 7А = 23674 = 236.740 L— 0000-0 damper —— L— ssa = 5001 = 5042 —— power factor — Actif Güç га 
80 
(CRC 
Low Byte) 


гаси ^ne Wide Area 


9600bps <— | ЗЕ 03 00 04 00 02 81 14 


ENO M1 5.8.п.1.0 W2 EM 3F 03 00 04 00 02 81 14 ETB 
кене x) ЗЕ 03 04 00 00 00 05 ES ЕЗ 04 00 00 0С Е5 


ЕМ ЗҒ 03 С 05 F3bETB 


Mavi Karakterler Header Block 


Header ve Text Block içinde iki kez ЗОН , STX ve ETX geçtiğinden Header Block'da 
SOH yerine ENO ( Decimal 5 ) 

STX yerine EM ( Decimal 25 ) 

ETX yerine ETB ( Decimal 23 ) kullanılır 


Yesil Karakterler Header Block Degisen Karakterler 


1) Ayni modem ile yukaridaki tarif edildigi sekli ile MODBUS 
protokolune sahip ürünler de okunabilmektedir. 
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